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LAMES SHADOW

Pour Volets coulissants 1 Claustra i Séparatifs de balcon
et Décorations




LAMES SHADOW

IMMEUBLE LE CLOS SICARD (Lyon, France)
Réalisation : 2015
Produit : Shadow Earth
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ESTHETIQUE ET ENVIRONNEMENTAL
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Sens de pose des lames toujours
identique grace aux détrompeurs

FORMATS ET PROFILS

A Lames de 14 cm de large,sur2cmd 6 ®pai sseur
A Longueur standard de 325 cm

A Profil alvéolaire non structurel

ESTHETIQUE

A Une vibration de surface vient sublimer la lumiére avec
un changement doéintensit® tou

A Aspect « vibré » sur les deux faces

ENVIRONNEMENTAL

A Fabriqué en VESTA® X-RESIST nouveau matériau en bois

reconstitué
A 82% de fibres de bois recyclés issus de foréts européennes
A Sans produits toxiques, sans colle, sans métaux lourds

A Concu et fabriqué en France a 100%
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RESISTANT

STABILITE DIMENSIONNELLE

Stabilité dimensionnelle exceptionnelle avec 1,5 mm au métre

linéaire de dilatation pour 50ANT (éq. al 6 al umi ni um)

Profil alvéolaire anti-torsion

DURABILITE ESTHETIQUE

Stabilité des couleurs aux UVs : stabilisation durable sur la
couleur du pigment minéral aprés éclaircissement de la fibre
de bois

Imputrescible, sans développement de moisissures, mousses,

algues ou champignons

QUALITE DE LA MATIERE

100% résistant aux termites et autre insectes lignivores
Sans reprised 6 h u mi: dans f@sures ni échardes
Sans écaillage de couleur (teinté dans la masse)

Faible inertie thermique (évite la surchauffe) liée au haut taux de fibres

SANS ENTRETIEN SPECIFIQUE

N 6 e x augua vernis, lasure, é

Produits d 6 e n t raddsé dedavel : Léger éclaircissement. Compléter par un brossage

Rayures |, cigarettes et abrasion : Brosser dans lalongueur avec une brosse en laiton

Graffitis, huiles, peinture et encre : Produit détachant spécialisé (ex : « STG 105 BIO »)
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POSE FACILE

MULTIPLES COMBINAISONS

Pose des lames droites ou inclinées (15%)

Pose sans espacement (en jointif *) ou avec hauteurd 6 i nt e awchaix; réguliers ou dégradés

Lames droites espaceées Lames droites jointives Lames inclinées espacées

PRECAUTIONS :
A La pose sans espacement en lames jointives peut présenter un fin rai de lumiére : ellen 6 edonc

pas occultante a 100% !

A Les lames ont un sens de brossage qui crée une prise de lumiére différente au recto et au verso :

toujours assembler sur une face des lames dans le méme sens de brossage !

PASDOUTI LI SSARUCDINRANTE
Les lames ne doivent en aucun cas étre mises en place dans le cadred 6 0 u v awopa@teur ou

structurant.

Les réglementations et recommandations professionnelles régissant la pose des volets, brise-

vue, persiennes et garde-corps doivent étre respectées.
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COULEURS

TEINTES NATURELLES

6 couleurs teintées dans la masse par pigments minéraux naturels

Night Ocean Sand Heat Earth Sun

EQUIVALENCE RAL

Nous indiquons ci-dessous les RAL de fagon purement indicative car ils concernent des peintures et non une matiere
teint®e par des pigments min®r amatérioe VESGAEs fi bres de boi

Ils sont une meilleure indication pour le laquage des couvre-joints assortis a chaque couleur.

Night Ocean Sand Heat Earth Sun
*RAL 9004 *RAL 7046 *RAL 1019 *RAL 8017 *RAL 8019 *RAL 1011

En raison de disparités inhérentes a | 6 ®t a | deas reeane ou aux encres d 6 i mp r elesscblaris
représentés sur cette fiche peuvent présenter de légeéres différences avec ceux des échantillons réels.
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VIEILLISSEMENT

Le VESTA® X-RESIST est un matériau naturel constitué j u s q 826" de fibres de bois et de
pigments minéraux qui apportent la couleur.
En quelques semaines, les lames vont se stabiliser sur la teinte du pigment minéral.

Entre temps, la fibre va naturellement bronzer avantdes 6 ®c | .ai r ci r

Jour 1 : Pose Apres 10 semaines

SUN OCEAN HEAT SAND NIGHT

EARTH

Prise de patine durant les 10 premieres semaines :
|l es fibres de bois bronzent puis so0o®cl ai
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